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Teilfläche I : Siehe Hinweis
 1*) in der Legende.

Teilfläche II : Siehe Hinweis
1*) in der Legende.
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Markierung Knotenpunkt:

Siehe Hinweis 2*)

in der Legende.

Markierung Knotenpunkt:
Siehe Hinweis 2*)
in der Legende.

Vorh. Infosäule bl
eibt erhalten,

bauzeitliche Sicher
ung notwendig

5

1
4

7

8

12

1

3

1
5

6

9

10

11

1
3

2

4

6 m

4,5 m 5 m

4,5 m

5 
m

5 m

6 m

5 Fahrradbügel

Neue Poller a=2,50m

Baumschutzbügel
herstellen

.25
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 Zusätzliche Leuchte wird am
vorh. Mast ergänzt.

Best. Baumbeet

Bordhöhe 15 cm
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Bordstein

Legende:

Pflasterstreifen

Fahrbahn

Gehweg

Zufahrt

Bäume geplantBäume Bestand

Noppenplatten

Rillenplatten

Rinne

Radweg

S F M

Neue LSALSA Bestand

Grundhafte Instandsetzung der bituminösen
Oberbauschichten

Kaiserplatte, braune geschliffene Oberfläche,
40/40 cm Raster, orthogonal verlegt.

Kaiserplatte, anthrazit, geschliffene Oberfläche,
40/40 cm Raster, orthogonal verlegt.

Betonplatte, grau, 20/20 cm Raster,
im Läuferverband verlegt.

Anpflasterstreifen aus Granitkleinpflaster,
Streifenbreite 40 cm bzw. 20 cm nach Plan in
dunkler Farbe (Pfeffer und Salz).

Parken Basaltgroßpflaster in Reihen verlegt.

Betonbordstein H15/25 cm mit Absenkungen.

Rinne aus Gussasphalt MA 8 S, b = 30 cm.

Bodenindikatoren mit Noppen, Betonplatte weiß,
30/30 cm, Rutschhemmende Eigenschaft R 12.

Bodenindikatoren mit Rillen, Betonplatte weiß,
30/30 cm, Rutschhemmende Eigenschaft R 12.

Gehweg Betonplatte , grau, 40/40 cm, diagonal verlegt.

Baumfällung

LSA Rückbau

Neue StraßenentwässerungEntwässerung  Bestand

Neue BeleuchtungBeleuchtung Bestand Beleucht Rückbau

Entwässerung Rückbau

Gehweg Anpassung an Bestand mit vorh. Pflaster/
Asphaltbinder AC 22 B S als Provisorium.

Radweg Im Bereich der Mittelinsel: Gussasphalt MA 8 S,
anthrazitfarben eingefärbt.

Ablauf 30/50

(durch SRM)

Neue PollerPoller Bestand

Tiefbordstein Tiefbordstein T10/30 cm mit rauher Oberfläche.


