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Consulting GmbH

Darmstadt, März 2013

Anlage 3.1

Berechnung des Verkehrsaufkom-
mens der neuen Nutzungen in den
Quatieren 1, 2, 3 und 4

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme
Seckbach Bornheim

in Frankfurt am Main”

- Vertiefende Verkehrsuntersuchung
für das Innovationsquartier -
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1 - Wohnen Ew 701 2,50 3,6 90% 20,0% 10,0% 30,0% 70,0% 1,20 BF 0,5 1,00 10,0% 10,0% 25,0% 75,0% 1,30 0,10

1 - Büro Bu 3.883 3,00 3,2 90% 10,0% 10,0% 50,0% 50,0% 1,10 BF 0,7 1,00 10,0% 20,0% 25,0% 75,0% 1,30 0,30

2 und 3 Ew 1.200 2,50 3,6 90% 20,0% 20,0% 30,0% 70,0% 1,20 BF 0,5 1,00 10,0% 20,0% 25,0% 75,0% 1,30 0,10

4 - Wohnen Ew 1.509 2,50 3,6 90% 20,0% 20,0% 50,0% 50,0% 1,20 BF 0,5 1,00 10,0% 20,0% 25,0% 75,0% 1,30 0,10

4 - Einzelhandel E 4.000 1,00 3,0 90% 10,0% 10,0% 50,0% 50,0% 1,10 BF 50,0 0,80 50,0% 30,0% 60,0% 40,0% 1,30 2,00

4 - Büro BU 4.919 3,00 3,2 90% 10,0% 10,0% 50,0% 50,0% 1,10 BF 0,7 1,00 15,0% 20,0% 30,0% 70,0% 1,30 0,30

Tabelle 1a: Annahmen zur Berechnug des Verkehrsaufkommens

gesamt gesamt

1 - Wohnen 701 1.753 351

1 - Büro 3.883 116 82

2 und 3 1.200 3.000 600

4 - Wohnen 1.509 3.773 755

4 - Einzelhandel 4.000 40 2.000

4 - Büro 4.919 148 103

Tabelle 1b: Wege pro Tag und Richtung

FG Rad ÖV IV FG Rad ÖV IV IV FG Rad ÖV IV ZV QV ZV QV

1 - Wohnen 1.136 568 1.192 2.319 35 35 70 162 70 1.171 603 1.262 2.551 73 217 298 131

1 - Büro 34 34 134 122 8 16 14 33 12 42 50 148 167 32 8 5 26

1 105 225 303 158

2 und 3 1.944 1.944 1.750 3.402 60 120 105 242 120 2.004 2.064 1.855 3.764 107 319 438 194

4 - Wohnen 2.445 2.445 3.667 3.056 75 151 132 305 151 2.520 2.596 3.799 3.512 98 292 405 183

4 - Einzelhandel 11 11 43 39 800 480 192 98 80 811 491 235 217 11 6 17 15

4 - Büro 43 43 170 155 15 21 20 36 15 58 64 190 206 41 10 6 33

4 149 308 428 231

Tabelle 1c: Fahrten bzw. Wege pro Tag und Richtung
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Anlage 3.2

Berechnung des Verkehrsaufkom-
mens der neuen Nutzungen in den
Quatieren 5, 6 und 7
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Darmstadt, März 2013
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5 - Wohnen Ew 255 2,50 3,6 90% 20,0% 10,0% 30,0% 70,0% 1,20 BF 0,5 1,00 10,0% 10,0% 25,0% 75,0% 1,30 0,10

5 - Schule Ew 13.446 0,80 2,0 90% 10,0% 10,0% 50,0% 50,0% 1,00 BF 0,3 1,00 10,0% 20,0% 25,0% 75,0% 1,10 0,05

6 und 7 Ew 324 2,50 3,6 90% 20,0% 20,0% 30,0% 70,0% 1,20 BF 0,5 1,00 10,0% 20,0% 25,0% 75,0% 1,30 0,10

Tabelle 1a: Annahmen zur Berechnug des Verkehrsaufkommens

gesamt gesamt

5 - Wohnen 255 638 128

5 - Schule 13.446 108 32

6 und 7 324 810 162

Tabelle 1b: Wege pro Tag und Richtung

FG Rad ÖV IV FG Rad ÖV IV IV FG Rad ÖV IV ZV QV ZV QV

5 - Wohnen 413 207 434 844 13 13 26 59 26 426 220 460 929 27 79 108 48

5 - Schule 19 19 78 78 3 6 6 15 5 22 25 84 98 16 2 2 2

5 42 81 110 50

6 und 7 525 525 472 918 16 32 28 65 32 541 557 500 1.015 29 86 118 52

Tabelle 1c: Fahrten bzw. Wege pro Tag und Richtung
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Anlage 4
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