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1 Aufgabenstellung und Situationsbeschreibung

Mit dem Bebauungsplanverfahren Nr. 880 i Friedberger LandstralRe / Sudlich Wasserpark soll
das Planungsrecht fur ein neues Urbanes Quartier mit einem hohen Anteil an 6ffentlichen und
privaten Grinflachen im Frankfurter Stadtteil Nordend geschaffen werden. Die Lage des Gel-
tungsbereiches, der eine Flache von ca. 16,6 Hektar umfasst, ist aus der folgenden Abb. 1 er-
sichtlich.

Luftbild mit Geltungsbereich ~ Bebauungsplan Nr. 880 - Friedberger LandstraBe siidlich Wasserpark -

Luftbild mit Geltungsbereich
Bebauungsplan Nr. 880
- Friedberger Landstr. sidlich Wasserpark-

Der Magistrat - Dezemat Planen und Wohnen

STADT %t FRANKFURT AM MAIN St

Abb. 1Lage des Plangebietes

Weiter sollen durch die Planungen Flachen fir einen weiteren Schulstandort im Stadtteil Nordend
gesichert werden. Fur die Grundstiicke ndrdlich und sudlich der Hungener Straf3e soll das beste-
hende Planungsrecht entsprechend geandert werden, um eine Integration des gewerblichen Stand-
orts in das Gesamtgebiet zu gewahrleisten und in begrenztem Umfang Wohnnutzungen zu ermog-
lichen.

Die beabsichtigte Gebietsausweisung im Geltungsbereich ist der folgenden Abb. 2 mit der Dar-
stellung des Bebauungsplanes, Stand Juli 2019, ersichtlich.
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Bebauungsplanvorentwurf Nr. 880 - Friedberger LandstraRRe / Stidlich Wasserpark - ("Gunthersburghéfe")

Legende

61.014 lwe ' ’ Stand: 11.07.2019 ) MaRstab 1:1000

Abb. 2 Bebauungsplanentwummafstablich

Im Zuge der Planungen soll auch eine schalltechnische Untersuchung durchgefiihrt werden, um
die Verkehrslarmimmissionen durch den Stral3en- und Schienenverkehr auf den angrenzenden
Hauptverkehrswege (hier insbesondere die westliche verlaufende Friedberger LandstraBe mit
des Stral3enbahnlinie 18) im Plangebiet beurteilen zu kénnen.

Hierbei sollen die Untersuchungen fur den Ausgangszustand ohne weitere Bebauung sowie unter
Bertiicksichtigung der Bebauungsvarianten V1 und V2 durchgeflihrt werden. Die Bebauungs-
variante V1 stellt hierbei die Situation mit einer Planbebauung nérdlich der Hungener Strafl3e und
in deren 6stlichen Anschluss, die Variante V2 ein Szenario mit einer Neubebauung auch im Be-
reich entlang der Hungener StrafRe sowie im Bereich der momentan gewerblich genutzten Fla-
chen sudlich dieser Stral3e dar.

Fur die Zwischenvariante V1 sollten auch die gewerblichen La&rmimmissionen beurteilt werden,
welche durch den Betrieb der vorhandenen ARAL-Tankstelle mit Waschanlage sowie durch vor-
handenen LIDL-Markt verursacht werden.

Weiter sollte auf die Fluglarmimmissionen durch den Flughafen Frankfurt/Main sowie auf die
Gerausche durch Einrichtungen fur Kinder und Schulen eingegangen werden.

Die TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH wurde vom Stadtplanungsamt der Stadt
Frankfurt am Main im Rahmen der Bauleitplanung mit den entsprechenden Untersuchungen be-
auftragt. Die Ergebnisse sollen in einem schalltechnischen Gutachten zusammengefasst werden.
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2

Rechts- und Beurteilungsgrundlagen

Bei der Abfassung dieses Gutachtens wurden folgende Rechts- und Beurteilungsgrundlagen her-
angezogen:

)l

Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013
(BGBI. | S. 1274), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. April 2019 (BGBI. | S. 432)
geéndert worden ist

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S.
3634)

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017
(BGBI. | S. 3786)

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Techni-
sche Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm) vom 26. August 1998 (GMBI 1998 S.
503), die durch die Allgemeine Verwaltungsvorschrift vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017
B5) geandert worden ist

Sechzehnte Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Ver-
kehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12.06.1990 (BGBI. I, S. 1036), die durch
Artikel 1 der Verordnung vom 18. Dezember 2014 (BGBI. | S. 2269) geéndert worden ist (mit
Anlage 2 zur Berechnung des Beurteilungspegels flr Schienenwege 1 Schall 03 2014)

Achtzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Sportan-
lagenlarmschutzverordnung i 18. BImSchV) vom 18. Juli 1991 (BGBI. | S. 1588, 1790), die
durch Artikel 1 der Verordnung vom 1. Juni 2017 (BGBI. | S. 1468, ausgegeben zu Bonn am
8. Juni 2017) geandert worden ist"

Richtlinien fir den Larmschutz an Straf3en, RLS-90, Ausgabe 1990, herausgegeben vom
Bundesminister fur Verkehr - Abteilung StralRenbau

DIN 18005 Teil 1 vom Juli 2002, Schallschutz im Stadtebau, Berechnungsverfahren
Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1 vom Mai 1987, Schalltechnische Orientierungswerte

Gesprach mit der VGF, Herr Tiesler, bzgl. der eingesetzten Fahrzeugarten auf der StralRen-
bahnlinie 18

Arbeitshilfe zur Beurteilung gesunder Wohnverhéltnisse, Schallimmissionen, Stand Septem-
ber 2017, der Stadt Frankfurt am Main unter https://www.stadtplanungsamt-frank-
furt.de/show.php?I1D=16235&psid=2



https://www.stadtplanungsamt-frankfurt.de/show.php?ID=16235&psid=2
https://www.stadtplanungsamt-frankfurt.de/show.php?ID=16235&psid=2
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1 Hessisches Ministerium fur Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung: Hessische
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (H-VV TB) (Umsetzung der Muster-
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen Ausgabe 2017/1) vom Juni 2018 und
nochmals geéndert durch die Anderungserlasse vom 18. September 2018 (StAnz. S. 1118)
und vom 22. November 2018 (StAnz. S. 1431) (siehe unter der Internetseite https://wirt-
schaft.hessen.de/sites/default/files/media/hmwvl/hessische verwaltungsvorschrift _technisc
he baubestimmungen h-vv_tb_index 3.pdf)

i DINISO 9613-2, Entwurf vom September 1997, Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung
im Freien, Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren

1  Dr. Kramer, Dr. Weber: Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerauschemissionen von
Selbstbedienungs-Fahr zeugwaschanl agen, erschiennenyg, i m H
Arbeits- und Umweltschutz”, herausgegeben von der Hessischen Landesanstalt fur Umwelt,
Wiesbaden 1992

1 Dr. Kramer, Kampfer, Weiser: Technischer Bericht Nr. L 4054 zur Untersuchung der Ge-
rauschemissionen und -immissionen von Tankstellen, erschienen im Heft Nr. 2 7 5weliA Um
planung, Arbeits-und Umwel t schut zfA, her ausgegeahsamhfirvon d
Umwelt, Wiesbaden 1999

1  Knuth Lenkewitz, Jirgen Miller: Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerauschemis-
sionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgelanden von Frachtzentren, Auslieferungslagern,
Speditionen und Verbrauchermarkten sowie weiterer typischer Gerausche insbesondere von
Verbraucherm2rkten erschienen im Heft AUmwelt
3, herausgegeben von der Hessischen Landesanstalt fir Umwelt und Geologie, Wiesbaden
2005

1 Ekkehard Knothe: Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladegerausche auf
Betriebsgelanden von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen, erschienen im
He f t Nr . 19 2ungAArpeitse U h d| admwe |l t schut zif, herausg
Hessischen Landesanstalt fur Umwelt, Wiesbaden 1995

1  Auszug aus der digitalen Stadtkarte (3D-Stadtmodell) der Stadt Frankfurt am Main fur das
Untersuchungsgebiet und dessen relevante Umgebung

1 Berechnungsmodell aus dem Gutachten Nr. L 7412 zu den Verkehrslarmimmissionen im Be-
reich der Stadtebaulichen EntwicklungsmaRnahme 3 - Verflechtungsbereich
Bornheim/Seckbach, Einhausung A 661; hier: Orientierende Schallimmissionsberechnungen
auf der Grundl age der Verkehrsuntersuchung A
Hessen Mobil in Erganzung zu den Modellen des Schallimmissionsplans fur den Innenstadt-
bereich

1 Hessen Mobil: Neubau der Bundesautobahn A 66 Frankfurt am Main 1 Hanau, Teilabschnitt
Tunnel Riederwald, Neubau der Landesstral3e / KreisstralRe einschl. AD Erlenbruch und AS
Borsigallee; Plandnderung Tunnel einschliellich AD Erlenbruch, Obere Ebene und Larm-
schutz; Unterlage 15.4.1a, Verkehrsuntersuchung - Erlauterungsbericht i vom 20.10.2017

1 Hessen-Mobil: Verkehrsmengen aus dem o. a. mit Verkehrsangaben zur Berechnung nach
den RLS 90 fur den Prognose-Planfall 1A (Friedberger Landstrafl3e) und Analyse 2014 (BAB
661)


https://wirtschaft.hessen.de/sites/default/files/media/hmwvl/hessische_verwaltungsvorschrift_technische_baubestimmungen_h-vv_tb_index_3.pdf
https://wirtschaft.hessen.de/sites/default/files/media/hmwvl/hessische_verwaltungsvorschrift_technische_baubestimmungen_h-vv_tb_index_3.pdf
https://wirtschaft.hessen.de/sites/default/files/media/hmwvl/hessische_verwaltungsvorschrift_technische_baubestimmungen_h-vv_tb_index_3.pdf
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i Stadt Frankfurt: Ergebnisse der Straldenverkehrszahlung 2017 mit den Werktagsverkehren
im Umfeld des Planvorhabens

i Stadt Frankfurt: Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung zum B-Plan 880, Stand Juli 2019
1 Stadt Frankfurt: Bebauungsplanvorentwurf zum B-Plan 880, Stand Juli 2019

1 Kolling Architekten: Hohenangaben und Umrisse der Planbebauung im Geltungs-
bereich fur die Endvariante V2, Stand August 2018

1 Stadt Frankfurt, PlanAS: Rechtsverbindliche Bebauungsplédne NO 41c Nr. 1 Hauptfriedhof
von 1968 und NO 41d Nr. 1 Louisenhof von 1966

1 Ortstermine des Sachverstandigen zur Inaugenscheinnahme des Plangebietes und zur Ab-
stimmung der Frequentierung der ARAL-Tankstelle

1  Schallausbreitungsberechnungsprogramm LIMA in der Version 2019.02 mit Lima_7m.exe,
Lima_7f.exe und Lima_7.exe vom 14.02.2019 der Stapelfeldt Ingenieurgesellschaft mbH
Dortmund

1 StralBendatenbank LISTRA X3, Version 3.3, fur die Verwaltung von Stral3enverkehrsdaten in
LIMA; Schallschutzbiro Dipl.-Phys. W. Apfel
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3 Orientierungswerte, Grenzwerte, Richtwerte und Empfehlungen

3.1 Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1

Das Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil | enthalt schalltechnische Orientierungswerte fiir die angemes-
sene Berlcksichtigung des Schallschutzes in der stadtebaulichen Planung. Sie sind eine sach-
verstandige Konkretisierung fur die in der Planung zu bertcksichtigenden Ziele des Schallschut-
zes. Diese Ziele sind in allgemeiner Formulierung, z.B. im 8 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz
oder in 8 1 Abs. 5 Baugesetzbuch, enthalten.

Bei der Bauleitplanung nach dem Baugesetzbuch und der Baunutzungsverordnung (BauNVO)
sind in der Regel den verschiedenen schutzbedirftigen Nutzungen (z.B. Bauflachen, Baugebie-
ten, sonstige Flachen) nach Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1, Schallschutz im Stadtebau, folgende
Orientierungswerte fur den Beurteilungspegel zuzuordnen. Ihre Einhaltung oder Unterschreitung
ist wiinschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffenden
Bauflache verbundenen Erwartung auf angemessenen Schutz vor Larmbelastungen zu erfillen:

a) Bei reinen Wohngebieten (WR), Wochenendhausgebieten, Ferienhausgebieten

tags 50 dB(A) und
nachts 40 dB(A) bzw. 35 dB(A)

b) Bei allgemeinen Wohngebieten (WA), Kleinsiedlungsgebieten (WS) und
Campingplatzgebieten

tags 55 dB(A) und
nachts 45 dB(A) bzw. 40 dB(A)

c) Bei Friedhofen, Kleingartenanlagen und Parkanlagen
tags und nachts 55 dB(A)
d) Bei besonderen Wohngebieten (WB)

tags 60 dB(A) und
nachts 45 dB(A) bzw. 40 dB(A)

e) Bei Dorfgebieten (MD) und Mischgebieten (MI)

tags 60 dB(A) und
nachts 50 dB(A) bzw. 45 dB(A)
f) Bei Kerngebieten (MK) und Gewerbegebieten (GE) gelten Orientierungswerte in
Hohe von
tags 65 dB(A) und
nachts 55 dB(A) bzw. 50 dB(A).

g) Beisonstigen Sondergebieten, soweit sie schutzbedurftig sind, je nach Nutzungsart

tags 45 dB(A) bis 65 dB(A) und
nachts 35 dB(A) bis 65 dB(A).
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Bei Sondergebieten fir Krankenhauser und Pflegeanstalten werden z. B. jeweils die niedrigsten
unter Buchstabe g) genannten Orientierungswerte tags und nachts herangezogen.

Im Gegensatz zu den Orientierungswerten nach Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 wird in der nachfol-
genden aufgefihrten 16. BImSchV und auch in der TA Larm die Schutzbedirftigkeit von Kern-
gebieten wie diejenige von Dorf- und Mischgebiete eingestuft. Orientierungswerte fur Urbane
Gebiete sieht das Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 nicht vor. Auch fur diese Gebiete kann von einem
Schutzanspruch hinsichtlich des Verkehrslarms analog demjenigen von Dorf- und Mischgebiete
ausgegangen werden.

Bei den zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere fir Industrie-, Gewerbe- und Freizeit-
larm sowie fur Gerausche von vergleichbaren offentlichen Betrieben gelten. Der héhere Nacht-
wert wird zur Beurteilung der Verkehrslarmimmissionen herangezogen.

Gemal3 Beiblatt 1 der DIN 18005 Teil 1 sollen wegen der unterschiedlichen Einstellung der Be-
troffenen zu verschiedenen Arten von Gerauschquellen die Beurteilungspegel von verschiedenen
Schallquellen (Verkehr, Gewerbe, Freizeit etc.) jeweils fur sich allein mit den Orientierungswerten
verglichen und nicht addiert werden.

Nach DIN 18005 Teil 1 ist die Einhaltung der Orientierungswerte wiinschenswert, um die mit der
Eigenart des betreffenden Baugebietes verbundenen Erwartungen auf angemessenen Schutz
vor Larmbelastigungen zu erfillen. Sie sind jedoch nicht als Grenzwerte gedacht, sondern sie
unterliegen einer verantwortlichen oder begriindeten Abwagung. Die Abwégung kann in bestimm-
ten Fallen - inshesondere in Innenstadtbereichen - zu einer entsprechenden Zuriickstellung des
Schallschutzes fuhren. In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung,
bestehenden Verkehrswegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte u. U.
nicht einhalten. Besonders dann sollte das umfangreiche Instrumentarium zur Larmbekampfung,
vor allem das der bauplanerischen Méglichkeiten ausgeschopft werden, um die Flachen mit Uber-
schreitungen maoglichst gering zu halten. Wo im Rahmen der Abwagung mit plausibler Begrin-
dung von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil andere Belange Uberwiegen,
sollte mdglichst ein Ausgleich durch andere geeignete MaRnahmen vorgesehen und planungs-
rechtlich abgesichert werden.

3.2 Immissionsgrenzwerte nach der 16 BImSchV

Beim Neubau und der wesentlichen Anderung von &ffentlichen StraRen und Schienenstrecken
gelten die nachfolgenden Immissionsgrenzwerte (IGW) nach der 16. BImSchV (Verkehrslarm-
schutzverordnung). Im Rahmen der Bauleitplanung kdnnen diese als weitere Orientierungshilfe
herangezogen werden.

Bei den IGW, die zum Schutz der Nachbarschaft in § 2 der 16. BImSchV festgelegt sind, handelt
es sich um Grenzwerte und nicht um Orientierungswerte; werden sie tberschritten, sind Schutz-
mafinahmen zu treffen. Bei der Bestimmung des Umfangs des Larmschutzes miissen die Grenz-
werte nicht voll ausgeschopft, d.h. sie kdnnen nach Abwagung im Einzelfall unterschritten wer-
den, wenn dies mit vertretbarem Aufwand, z.B. durch Verwendung von Uberschussmaterial, er-
reicht werden kann.

1. Grundsatzlich sind der Tagwert und der Nachtwert einzuhalten. Jeweils nach der besonderen
Nutzung der betroffenen Anlage oder des betroffenen Gebietes nur am Tag oder nur in der
Nacht ist bei der Entscheidung der IGW fiir diesen Zeitpunkt heranzuziehen. Bei Gebauden,
die bestimmungsgemald ausschlieRlich am Tag genutzt werden, z.B. Kindergarten, Schulen
oder Burogeb&ude, ist nur der Tagwert relevant.
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2. Es gelten folgende Immissionsgrenzwerte IGW nach § 2 Abs. 1 der 16. BImSchV:

Tag Nacht
1. an Krankenhausern, 57 dB(A) 47 dB(A)
Schulen, Kurheimen und
Altenheimen
2. in reinen und allgemei- 59 dB(A) 49 dB(A)
nen Wohngebieten und
Kleinsiedlungsgebieten
3. in Kerngebieten, 64 dB(A) 54 dB(A)
Dorfgebieten und
Mischgebieten
4. in Gewerbegebieten 69 dB(A) 59 dB(A)

3. Die Art der zu schitzenden Gebiete und Anlagen ergibt sich aus den Festsetzungen in den
Bebauungsplanen. Lassen sich sonstige in Bebauungsplanen festgesetzte Flachen fur Anla-
gen und Gebiete keiner der vier Schutzkategorien des § 2 Abs. 1 der 16. BImSchV zuordnen
oder handelt es sich um Gebiete und Anlagen, fir die keine Festsetzungen in Bebauungs-
planen bestehen, so ist die Schutzbedurftigkeit aus einem Vergleich mit den in § 2 Abs. 2 Satz
2 der 16. BImSchV aufgezéhlten Anlagen und Gebieten zu ermitteln. Fir Wohngebaude im
landwirtschaftlichen AufRenbereich werden in der Regel die IGW entsprechend der Schutz-
kategorie 3 herangezogen. Andere als die festgelegten IGW dirfen nicht herangezogen wer-
den.

Nach dem allgemeinen Konsens kénnen Urbane Gebiete analog zu den Kerngebieten,
Dorfgebieten und Mischgebieten in der 16. BImSchV der Schutzkategorie 3 zugeordnet werden.
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3.3 Immissionsrichtwerte nach der TA Larm

Die Beurteilungspegel im Einwirkungsbereich von gewerblichen Anlagen im Sinne des BImSchG
werden nach TA Larm in Verbindung mit DIN ISO 9613 Teil 2 berechnet. Dies gilt nach Kap. 7.5
der DIN 18005-1 auch im Rahmen der Bauleitplanung.

Nach TA Larm liegen die mafigeblichen Immissionsorte bei bebauten Flachen 0,5 m auf3erhalb
vor der Mitte des getffneten Fensters des vom Gerdusch am starksten betroffenen schutzbedurf-
tigen Raumes nach DIN 4109. Immissionsschutzrechtlich hat somit der Immissionsaufpunkt
0,5 m vor dem Fenster solange Bestand, wie das Fenster zu 6ffnen ist.

Die Beurteilungspegel werden mit den Immissionsrichtwerten verglichen, welche hier fur alle in
der TA Larm genannten Gebietsausweisungen aufgefiihrt sind. In Abh&ngigkeit von der jeweili-
gen Gebietsausweisung betragen nach Ziffer 6.1 der TA Larm die Immissionsrichtwerte auf3er-
halb von Gebauden:

a) in Industriegebieten
70 dB(A)

b) in Gewerbegebieten
tagsuber 65 dB(A) und
nachts 50 dB(A)

C) in urbanen Gebieten
tagsiber 63 dB(A) und
nachts 45 dB(A)

d) in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten
tagsuber 60 dB(A) und
nachts 45 dB(A)

e) in allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten
tagsiber 55 dB(A) und
nachts 40 dB(A)

f) in reinen Wohngebieten
tagsuber 50 dB(A) und
nachts 35dB(A)

Q) in Kurgebieten, fur Krankenhduser und Pflegeanstalten
tagsuber 45 dB(A) und

nachts 35 dB(A)
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Die Tageszeit erstreckt sich von 06.00 bis 22.00 Uhr und die Nachtzeit von 22.00 bis 06.00 Uhr,
dabei wird in der Nachtzeit zur Beurteilung die lauteste Nachtstunde herangezogen. Kurzzeitige
Gerauschspitzen durfen den Richtwert am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nachtzeit
um nicht mehr als 20 dB(A) Uberschreiten.

Bei Aseltenen Ereignissenii an nicht mehr ads 10
tragen die Immissionsrichtwerte, mit Ausnahme von Industriegebieten, nach TA-Larm:

70 dB(A) tagsiuber und
55 dB(A) nachts.

Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen dirfen die Immissionsrichtwerte fur seltene Ereignisse in
Misch-, Wohn- und Kurgebieten am Tage um nicht mehr als 20 dB(A) und in der Nacht um nicht
mehr als 10 dB(A) Uberschreiten. In Gewerbegebieten dirfen diese Werte am Tage kurzzeitig um
bis zu 25 dB(A) und in der Nachtzeit um bis zu 15 dB(A) Uberschritten werden.

Nach Nummer 6.5 der TA Larm ist in Gebieten nach Nummer 6.1 Buchstaben e bis g der TA Larm
T und somit nicht in der Gebietsausweisung Mischgebiet oder Kerngebiet i bei der Ermittlung
des Beurteilungspegels die erhéhte Storwirkung von Gerauschen in Tageszeiten mit erhdhter
Empfindlichkeit durch einen Zuschlag zu bertcksichtigen.

An Werktagen sind die folgenden Ruhezeiten zu bericksichtigen:

06:00 7 07:00 Uhr
20:00 71 22:00 Uhr

An Sonn- und Feiertagen:
06:00 7 09:00 Uhr
13:00 7 15:00 Uhr
20:0071 22:00 Uhr

Die Richtwerte der TA Larm dienen dem Schutz der Nachbarschaft vor schadlicher Umweltein-
wirkung durch Geréausche. Grundsétzlich sind nach TA Larm der Tagwert und der Nachtwert ein-
zuhalten.

Die Art der in Nummer 6.1 bezeichneten Gebiete und Einrichtungen ergibt sich aus den Festle-
gungen in Bebauungsplanen. Sonstige in Bebauungsplanen festgesetzte Flachen fir Gebiete
und Einrichtungen sowie Gebiete und Einrichtungen, fur die keine Festsetzungen bestehen, sind
nach Nummer 6.1 entsprechend der Schutzbediirftigkeit zu beurteilen.

Die Richtwerte der TA Larm dienen dem Schutz der Nachbarschaft vor schadlicher Umweltein-
wirkung durch Gerausche. Grundsétzlich sind nach TA Larm der Tagwert und der Nachtwert
einzuhalten. Im Gegensatz zu Wohnrdumen kann im Bereich von Nutzungen, die entweder nur
am Tage schutzbediirftig sind oder tagsiber und nachts identisch genutzt werden (z. B. Blro-
raume) eine Sonderfallpriifung nach Ziffer 3.2.2 der TA Larm ergeben, dass tagstiber und nachts
lediglich der Schutzanspruch in Hohe des Immissionsrichtwertes tags zugebilligt wird (siehe
hierzu auch LAI-Hinweise zur Ziffer 2.3 der TA Larm).
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3.4 Empfehlungen aus der Arbeitshilfe zur Beurteilung gesunder Wohnverhaltnisse der
Stadt Frankfurt

Im Zusammenhang mit der stadtebaulichen Abwégung wird auch auf die aktuelle Arbeitshilfe zur
Beurteilung gesunder Wohnverhaltnisse, Schallimmissionen, Stand September 2017, der Stadt
Frankfurt am Main unter https://www.stadtplanungsamt-frankfurt.de/show.php?ID=16235&psid=2
verwiesen.

Um auch bei hohen und sehr hohen Verkehrslarmimmissionen gesunde Wohnverhaltnisse ge-
wahrleisten zu kdénnen, sollen in den Bauleitverfahren der Stadt Frankfurt am Main und bei der
Einzelgenehmigung aktive und/oder passive Schallschutzmafinahmen nach Maf3gabe der in der
Tabelle 1 (siehe Anhang 1) definierten Schwellenwerte gefordert bzw. festgesetzt werden.

Die Schwellenwerte gelten nicht fir Gewerbe- bzw. Anlagenlarm, die nach den Richtwerten
der TA -Larm zu beurteilen sind.

Sofern aktive Schallschutzvorkehrungen (z. B. Larmschutzwéande) zur Reduzierung des Ver-
kehrslarms an der Quelle nicht infrage kommen oder ihr Einsatz unverhaltnismaRig ware, sind
passive Schallschutzmainahmen an den Wohngebauden vorzusehen. Das Schutzziel ist bei
Wohnungen jeweils der dazugehorige Auf3enwohnbereich (Balkon, Loggia, Terrasse).

Der Schutz der Aufenthaltsraume gegen AuB3enlarm richtet sich hingegen ausschlief3lich nach
den Bestimmungen der im Zeitpunkt der Bauantragstellung geltenden und bauaufsichtlich ein-
gefuihrten DIN 4109 i Schallschutz im Hochbau (siehe hierzu die Ausfiihrungen zur DIN 4109 im
Anhang 2 der Arbeitshilfe).

SchallschutzmalBnahmen zum Schutz der AuRenwohnbereiche sind gemaf nachfolgend auf-
gefiihrten Anhang 1 der Arbeitshilfe (hier nachfolgend dargestellt als Abb. 2) erforderlich, wenn
der fur den Tageszeitraum (6:00 i 22:00 Uhr) ermittelte Beurteilungspegel groRer als 64 dB(A)
ist. Nachts (22:00 i 6:00 Uhr) besteht hingegen fur Aul3enwohnbereiche kein Schutzbedurfnis.
Der einzuhaltende Beurteilungspegel von 64 dB(A) orientiert sich an den Schutzanforderungen
16. BImSchV fiur Kern-, Dorf- und Mischgebiete.) Dieser Wert ist auch bei WR- und WA-Gebieten
anzuwenden, weil damit der von der DIN 18005 zur Berlcksichtigung der Verhéltnisse einer
Grol3stadt ausdrucklich erdffnete Abweichungsspielraum angemessen ausgeschopft wird.

Schutz am Tag:

Wird der MI-Beurteilungspegel von 64 dB(A) an den zukiinftigen Gebaudefassaden am Tag ein-
gehalten, sind keine besonderen Anforderungen an den baulichen Schallschutz von eventuell
hier vorgesehenen Balkonen und Terrassen zu stellen (linke Spalte Anhang 1).

Bei Verkehrslarmbelastungen oberhalb eines Beurteilungspegels von 64 dB(A) (mittlere Spalte
der Anhang 1) sind dagegen bauliche Schutzmaflinahmen an den Auf3enwohnbereichen erfor-
derlich, sofern solche an den belasteten Geb&udefassaden vorgesehen sind. Zudem werden
larmorientierte Stadtebaukonzepte und Wohnungsgrundrisse empfohlen.

Verkehrslarmbelastungen groRer 70 dB(A) (siehe rechte Spalte der Tabelle 1) sind grundsatzlich
kritisch zu bewerten. Nach gangiger Rechtsprechung liegt hier die Schwelle zur Gesundheits-
gefahrdung. Wohnbauvorhaben sind deshalb nur dann zu verantworten, wenn durch entspre-
chende stadtebauliche Konzepte, wie z. B. eine Blockrandbebauung, ausreichend larmberuhigte
Gebéaudefassaden in den Blockinnenbereichen oder Innenhéfen geschaffen werden kdnnen.

AuRenwohnbereiche kdnnen mit den auf dem Markt verfigbaren passiven SchutzmafRnahmen
bis zu einem Beurteilungspegel von rund 74 dB(A) soweit vor Uberh6hten Larmbelastungen ge-
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schitzt werden, dass die Einhaltung des Zielwertes von 64 dB(A) mdglich ist. Oberhalb einer
Belastung von 74 dB(A) versagen die heute bekannten Systeme. Deshalb ist die Anordnung von
AuRenwohnbereichen ab diesem Schwellenwert in der Regel nicht mehr vertretbar. Es soll statt-
dessen durch ein larmschutzoptimiertes stadtebauliches Konzept versucht werden, jede Woh-
nung mit einer leisen Gebaudefassade auszustatten, an der die Anordnung eines vor Uberhéhten
Larmbelastungen geschitzten AuRenwohnbereichs maglich ist.

Schutz in der Nacht:

Fur den Nachtzeitraum gilt ebenfalls der entsprechende Immissionsrichtwert der 16. BImSchV.
Deswegen sind auch hier ab einem Beurteilungspegels von 54 dB(A) verbesserte stadtebauliche
und bauliche Schallschutzkonzepte empfehlenswert. Der Schwerpunkt liegt auf dem Schutz der
Schlaf- und Kinderzimmer. Oberhalb eines Beurteilungspegels von 60 dB(A) in der Nacht beginnt
wiederum die Gesundheitsgeféahrdung. Bei Planungen und Einzelgenehmigungen sind daher er-
hdhte Schallschutzanstrengungen zu unternehmen. Fir den Nachtzeitraum billigt die gangige
Rechtsprechung AuRenwohnbereichen keine spezielle Schutzbedurftigkeit zu. Auf die Fest-
legung von entsprechenden Schwellenwerten wurde deshalb in der Arbeitshilfe der Stadt
Frankfurt verzichtet.
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Hinsichtlich passiver Mainahmen zum Schutz gegen Gewerbelarm fuhrt die Arbeitshilfe auf
den Seiten 6 und 7 folgendes aus:

Die zur Abwehr von Anlagenlarm geeigneten passiven Schallschutzmal3nahmen an (Wohn-) Ge-
bauden werden insbesondere durch die Vorschriften der Technischen Anleitung zum Schutz ge-
gen Larm (TA Larm) stark eingeschrankt. Denn gemal Ziffer A.1.3 des Anhangs zur TA-Larm
sind Gerduschimmissionen wie folgt zu bestimmen:

1 bei bebauten Flachen 0,5 m aulRerhalb vor der Mitte des getffneten Fensters des vom Ge-
rdusch am stérksten betroffenen schutzbedurftigen Raumes nach DIN 4109

Aufgrund dieser Messvorschrift bleibt die Schalldammwirkung von Fenstern, die bestimmungs-
geman gedffnet werden kdnnen, unberticksichtigt, da die Uberprifungsmessung am geoffneten
Fenster vorzunehmen ist.

Zweifelsfrei TA-Larm-konform sind somit nur

1 feststehende, nicht zu 6ffnende Fenster (Lichtéffnungen) sowie
1 Doppelfassaden oder Fenster mit vormontierten, feststehenden Prallscheiben.

Bei Verwendung solcher Fenster oder Fassaden entsteht kein maf3geblicher Immissionsort ge-
malf Ziffer 2.3 der TA-Larm, an dem die Larmbelastung zu bestimmen ist. Allerdings ist die Ver-
wendung nicht zu 6ffnender Fenster im Wohnungsbau stark eingeschréankt. Sie sind nur dann

akzeptabel, wenn der zu schiitzende Aufenthaltsraum zusétzlich iiberei ne Al ei sefi AuCe
verflgt, an der ein konventionelles Fenster verbaut werden kann.
Neue TA -Larm-konforme Schutzfenster:
Die stark eingeschrankte Verwendungsfahigkeit der 0.g. Schutzvorkehrungen fiir den Wohnungs-
bau hat in den letzten Jahren zur Entwicklung neuer, TA-Larm-konformer Schallschutzfenster-
typen gefihrt. Diese neuartigen Schutzfenster berticksichtigen folgende Prinzipien:
1  Schallschutz im Aufenthaltsraum anstatt vor der Fassade
1 Gewahrleistung eines ausreichenden Aul3enbezugs
Der mittlerweile bekannteste Fenstertyp ist das sogenannte Hamburg Hafencity-Fenster (siehe
Anhang 2 der Arbeitshilfe). Derartige Fenster werden vom Hessischen Ministerium fir Umwelt,
Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUELV) nach derzeitigem Diskussionsstand
allerdings nur dann als TA-Larm-konform eingestuft:
1 wenn mit ihnen die gleichen Innenraumpegel realisierbar sind, wie bei herkémmlicher An-
wendung der TA-Larm,
1 wenn sie bei bestimmungsgemalem Gebrauch durch den Bewohner/Nutzer nur in Kipp-
stellung gebracht werden kdénnen.
Um solche Fenster auch auf3en reinigen zu konnen, drfen sie tUber einen speziellen Offnungs-
mechanismus( AHausmei sterschl ¢ssel i) verfg¢sggen, der abe

bedienbar sein darf.
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4  Untersuchung der Verkehrsldrmimmissionen

In den vorliegenden Untersuchungen wurden die Verkehrslarmimmissionen durch den Straf3en
und Schienenverkehr auf den relevanten Streckenabschnitten berechnet.

Hinsichtlich der Genauigkeit der Verkehrszahlen wird angemerkt, dass eine Anderung des Ver-
kehrsaufkommens um 10 % zu einer Anderung der Pegel - sowohl der Emissions- wie auch der
Immissionspegel - um gerade 0,4 dB(A), eine Anderung des Verkehrsaufkommens um 25 % zu
einer Anderung der Pegel um ca. 1 dB(A) fiihrt. Eventuelle geringfiigige Anderungen der Ver-
kehrszahlen haben somit einen vergleichsweise kleinen Einfluss auf die Aussageunsicherheit des
Gutachtens.

4.1 Ausgangsdaten Stral3enverkehr

Die Verkehrsmengen einschlie3lich der Berechnungsparameter fir die Berechnungen nach den
RLS 90 sind detailliert aus der Datenbank entsprechend den Anlagen 24 und 25 ersichtlich.

In Absprache mit der Stadt Frankfurt kann davon ausgegangen werden, dass hinsichtlich der BAB
661 nicht der Ausbauzustand, sondern die Analyse 2014 den kritischsten Betrachtungsfall fir das
Plangebiet darstellt. Denn im Rahmen der Ausbauplanung sind weitere Schallschutzeinrich-
tungen und larmarme Fahrbahnbeldge vorgesehen, durch welche die Larmimmissionen durch
diese Stral3e auch im Bereich des Plangebietes gemindert werden.

Fur den Bereich der Friedberger LandstraBe noérdlich der Rat-Beil-Stral3e wurden hingegen die
Prognosezahlen 2030 fur den Planfall 1A mit zusétzlicher Auffahrtrampe von der Friedberger
Landstraf3e Sid in Richtung BAB 661 in Richtung Osten berlcksichtigt. Fir diesen Planfall wur-
den von Hessen Mobil die folgenden Verkehrsmengen zur Verfligung gestellt:

Durchschnittliche Tagliche Verkehrsstarke: DTV =53.100 Kfz/24h
Stindliche Verkehrsstarke tagsuber (06:00 7 22:00 Uhr): M= 3.186,0 Kfz/h
Stundliche Verkehrsstarke nachts (22:00 7 06:00 Uhr): My = 584,1 Kfz/h
Lkw-Anteil tagsuber (06:00 7 22:00 Uhr): pt = 4,5 %
Lkw-Anteil nachts (22:00 1 06:00 Uhr): Pn = 7,5 %

Fur die weiteren in der Datenbank dargestellten StralRenabschnitte lagen die Angaben der Stadt
Frankfurt aus der Verkehrszahlung vom Mai 2017 in Form der Werktagsverkehre vor, die in einer
Maximalbetrachtung unter Beriicksichtigung einer Zunahme von 10% auf den Prognosehorizont
2030 hochgerechnet wurden. Hierzu wird angemerkt, dass es sich hierbei wie beschrieben um
Werktagsverkehre handelt, die um etwa 10 i 15 % oberhalb der im Jahresdurchschnitt taglichen
Verkehrsmengen liegen, welche bei den Berechnungen nach den RLS 90 zugrunde gelegt wer-
den. Sie liegen somit bzgl. des Prognose-Falls 2030 noch auf der sicheren Seite.

Die Korrektur fur den Stral3enbelag wurde hierbei mit Dsyo = -2 dB(A) bei einer zulassigen Hochst-
geschwindigkeit v.u > 60 km/h und Dswo = 0 dB(A) bei einer zulassigen Hochstgeschwindigkeit
Vzu O60 km/h bericksichtigt.
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4.2 Ausgangsdaten Schienenverkehr

Fur die Untersuchungen sind neben den untersuchten Stral3enabschnitten auch die Schienen-
larmimmissionen relevant, welche durch die Straf3enbahnlinie 18 verursacht werden, die mittig
auf der Friedberger Landstral3e verlauft.

In einer Maximalbetrachtung wurden hier die Fahrzeuge vom Typ S-Wagen mit Klimaanlage und
8 Achsen beriicksichtigt, die langerfristig die Fahrzeuge vom Typ R-Wagen ohne Klimaanlage
und 6 Achsen ersetzen werden. Auf dem relevanten Streckenabschnitt wird je Fahrtrichtung von
den folgenden Zigen ausgegangen, welche dem werktaglichen Fahraufkommen nach dem
aktuellen Streckenfahrplan entsprechen:

Tagstber (06:00 7 22:00 Uhr: 100 Fahrzeuge
Nachts (22:00 7 06:00 Uhr): 21 Fahrzeuge

Die Geschwindigkeit der Ziige wird mit 50 km/h angegeben.

Je Fahrtrichtung berechnen sich fiir die Strecke 3611 langenbezogene Schalleistungspegel tags
und nachts nach der Schall 03 (2014) fur die 3 Emissionshéhen von Schienenstrecken:

Hbéhe Lw' Tag Lw' Nacht
0.0 75,6 71,6
4.0 58,1 54,1
5.0 0 0
Summe 75,7 71,7

Die Streckenabschnitte mit den entsprechenden Zugzahlen wurden in das akustische Modell ein-
gegeben und nach Anlage 2 der 16. BImSchV (Schall 03 2014) berechnet.

4.3 Berechnung der Beurteilungspegel und Ergebnisdiskussion

Zur Ermittlung der Verkehrslarmbelastung wurden Schallausbreitungsberechnungen mit dem
Programm LIMA fir Windows der Firma Stapelfeldt Ingenieurgesellschaft mbH nach den Vor-
gaben der RLS 90 bzw. der Schall 03 (2014) unter Beriicksichtigung der beschriebenen Ver-
kehrsmengen und sonstigen Ausgangsparameter durchgefiihrt. Den Berechnungen liegt ein drei-
dimensionales Modell unter Berticksichtigung des exakten digitalen Hohenmodells auf der Basis
der Untersuchungen zur BAB 661 und dem Schallimmissionsplan der Stadt Frankfurt zugrunde.
Die Hohe der Plangebaude in den Varianten V 1 und V 2 wurde entsprechend der vorgelegten
Plangrundlage eingestellt. Der relevante Modellausschnitt einschlie3lich der Hohenlinien ist aus
der Anlage 1 des Gutachtens im Mal3stab 1: 5.000 ersichtlich.

Die flachenhafte Darstellung der Beurteilungspegel tagsiber und nachts durch den
Schienen- und Stral3enverkehr fir die mittleren Héhen von 2,0 m (EG bzw. Aul3enbereiche),
9,0 m (2. OG) und 15,0 m (4. OG) uber dem Boden sind jeweils fur die folgenden Bebauungs-
szenarien aus den farbigen Pegelkarten in den folgenden Anlagen ersichtlich.

Die Bestandsbebauung ist jeweils dunkelgrau, die Planbebauung entsprechend der Varianten V1
und V2 jeweils hellgrau hinterlegt.

In den Pegelkarten sind die Beurteilungspegel in Pegelklassen von 5 dB(A) entsprechend der
Abstufung der Orientierungswerte nach Beiblatt 1 der DIN 18005 Teil 1 dargestellt. Sie weisen in
den beigefiugten Anlagen im DIN A3-Format den MalR3stab 1: 2.000 auf.
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Die Bebauungsvariante V1 stellt hierbei die Situation mit einer Planbebauung nérdlich der
Hungener Strafl3e und in deren 0dstlichen Anschluss, die Variante V2 ein Szenario mit einer Neu-
bebauung auch im Bereich entlang der Hungener Straf3e sowie im Bereich der der momentan
gewerblich genutzten Flachen sldlich dieser Stral3e dar.

AnlageR - 4: Flachenhafte Darstellun@derteilungspegel tagsib@6:00 22:00 Uhgurch deBtrallenund
SchienenverkeAnalyse der baulichen Ausgangssituation ohne Planbehauung
Berechnungshdt®0 m9,0 m untl5,0 nilber Gelande

Anlages- 7: Flachenhafte Darstellun@derteilungspegelachts(22001 0600 Uhrjlurch deBStralenund
Schienenverkenalyse der baulichen Ausgangssituation ohne Planbebauung
Berechnungsh@t®0 m, 9,0 m und 15,0 m Uber Gelande

Anlage- 10 Flachenhafte Darstellundderteilungspegel tagstib@6:00 22:00 Uhgurch deBtralRenund
SchienenverkeBwischenvariante V 1 mit dbebauungordlich der Bestanebauung
entlang der Hungener Straf3e und deren 6stlichen Anschluss
Berechnungshdat0 m, 9,0 m und 15,0 m tber Gelande

Anlagedl- 13 Flachenhafte Darstellunddderteilungspegelachts(2200i 0600 Uhrjlurch deStraRenund
SchienenverkeBwischenariante V 1 mit dérelbebauungordlich der Bestanebauung
entlang der Hungener Straf3e und deren 6stlichen Anschluss
Berechnungshatz0 m, 9,0 m und 15,0 m Uber Gelande

Anlaged4-16: Flachenhafte Darstellun@®darteilungspegel tagsilb@6:00 22:00 Uhdurch den
StraRenund Schienenverkdéimgdausbauvariante V 2 mit einer Neubebaauwaigim
Bereich entlang der Hungener Stral3e sowie im Bereich der momentan gewerbl
genutzten Flachen sudlich dieser Stral3e
Berechnungshohen 2,0 m, 9,0 m und 15,0 m Gber Gelande

Anlagei7-19: Flachenhafte Darstellun@darteilungspegel nach@2:00 06:00 Uhgurch den
StralRenund Schienenverkdémgdausbauvariante V 2 mit einer Neubebaauwaigim
Bereich entlander Hungener StraRe sowie im Bereich der momentan gewerblic
genutzten Flachen sudlich dieser Stral3e
Berechnungshéhen 2,0 m, 9,0 m und 15,0 m Uber Gelande

Wie bereits aus weiteren einschlagigen Untersuchungen bekannt ist, sind die Gebiete entlang
der Friedberger Landstral3e erheblichen Larmimmissionen durch den Strafl3en- und Schienenver-
kehr ausgesetzt, wobei der Stralenverkehr den Verkehrslarm gegeniber dem mittig verlaufen-
den Schienenverkehr auf der Linie 18 dominiert. Gegeniiber dem Tageszeitraum ist in der Nacht-
zeit von 6 dB(A) niedrigeren Emissions- und Immissionspegeln auszugehen.

Die Beurteilungspegel tagsiuber im baulichen Ausgangszustand fur die Berechnungshthen
2m, 9 mund 15 m Uber dem Boden ist aus den Anlagen 2 - 4 ersichtlich. In Abhangigkeit von
der Berechnungshtéhe werden im nordwestlichen Bereich des Plangebietes tagstber bis zu ei-
nem Abstand zur Mittenachse der Friedberger Landstrale von ca. 40 m Beurteilungspegel bis
70 dB(A), bis zu einem Abstand von ca. 75 m Beurteilungspegel bis 65 dB(A) und bis zu einer
Entfernung von ca. 115 m Beurteilungspegel von 60 dB(A) verursacht.

Die Beurteilungspegel nachts im baulichen Ausgangszustand fir die Berechnungshéhen
2m, 9 m und 15 m iber dem Boden ist aus den Anlagen 5 - 7 ersichtlich. In Abhangigkeit von
der Berechnungshohe werden im nordwestlichen Bereich des Plangebietes nachts bis zu einem
Abstand zur Mittenachse der Friedberger LandstralBe von ca. 20 m Beurteilungspegel bis
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70 dB(A), bis zu einem Abstand von ca. 40 m Beurteilungspegel bis 65 dB(A), bis zu einem Ab-
stand von ca. 70 m Beurteilungspegel von 60 dB(A) bis zu einem Abstand von ca. 110 m Beur-
teilungspegel von 55 dB(A) und bis zu einem Abstand von 200 m noch 50 dB(A) verursacht.

Die Beurteilungspegel tagsiber unter Berlcksichtigung einer Bebauung entsprechend der
Zwischenvariante V 1 fur die Berechnungshohen 2 m, 9 m und 15 m Gber dem Boden ist aus
den Anlagen 8 - 10 ersichtlich. Durch die Abschirmung der Planbebauung werden im Bereich
der StralRen abgewandten Fassadenseiten deutliche Pegelminderungen erreicht, wobei diese
Effekte von der Breite der Baukorper sowie dem Liuckenverhdltnis der Bebauung abhangen. An
den stralBenzugewandten Fassaden der Blockrandbebauung werden Beurteilungspegel bis an-
nahernd 75 dB(A) erreicht.

Die Beurteilungspegel nachts unter Berticksichtigung einer Bebauung entsprechend der
Zwischenvariante V 1 fur die Berechnungshéhen 2 m, 9 m und 15 m tber dem Boden ist aus
den Anlagen 1171 13 ersichtlich. Durch die Abschirmung der Planbebauung werden im Bereich
der StralRen abgewandten Fassadenseiten deutliche Pegelminderungen erreicht, wobei diese
Effekte von der Breite der Baukérper sowie dem Liuckenverhdltnis der Bebauung abhangen. An
den strallenzugewandten Fassaden der Blockrandbebauung werden Beurteilungspegel bis
70 dB(A) erreicht.

In Analogie sind die Berechnungsergebnisse in der Ausbauvariante V 2 zu betrachten, die in den
Anlagen 147 16 (Tagzeitraum) und 17 7 19 (Nachtzeitraum) dargestellt sind.

Es bleibt festzustellen, dass an den zugewandten und seitlichen Fassaden entlang der Fried-
berger LandstraRe mit dem Verweis auf die Arbeitshilfe der Stadt Frankfurt und deren Anhang 1
ein erheblicher baulicher Aufwand zum Schutz der Innenwohnbereiche vorgesehen werden
muss. Analog zur Bestandsbebauung ndrdlich des Plangebietes sollte durch eine entsprechende
Grundrissgestaltung die Anzahl der schutzbedirftigen Raume minimiert und Schlafraume mdag-
lichst ausgeschlossen werden. Die Bauliicken entlang der Friedberger Landstral3e sollten klein
gehalten werden, um den Schalleintrag in das Gebiet zu reduzieren.

In den riickwartigen dstlichen Bereichen des Plangebietes geht die Larmbelastung deutlich zu-
rick. Im Uberwiegenden Bereich des Plangebietes kdnnen dann gesunde Wohnverhéltnisse auch
ohne bauliche MaZnahmen sichergestellt werden kénnen, die tUber die allgemeinen Anforderun-
gen des baulichen Schallschutzes nach DIN 4109 hinausgehen. Die Bedingung fir diese Aus-
sage ist jedoch, dass eine moglichst geschlossene Bebauung mit einer definierten Héhe entlang
der Friedberger Landstral3e vor der Realisierung der riickwartigen Wohnbebauung im westlichen
Geltungsbereich entsteht und dies im Bebauungsplan durch entsprechende Festsetzungen ab-
gesichert wird.
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5 Untersuchung der gewerblichen LArmimmissionen in der Zwischenvariante V 1

In der Zwischenvariante V 1 soll zunachst die Bestandbebauung im westlichen Teil der Hungener
StraRe beibehalten werden. Fiir den Bereich der Bestandbebauung ist eine Uberplanung mit der
Ausweisung MK bzw. MU vorgesehen. Hier wird angemerkt, dass dieser Bereich nach dem
rechtsgultigen Bebauungsplan NO 41c¢ Nr. 1 von 1968 als Gewerbegebiet ausgewiesen ist. Diese
Einstufung weist hinsichtlich der vorgefundenen Realnutzung erheblich ab, die durch
kleinere gewerbliche Einheiten, aber in groBem Umfang auch durch (betriebsfremdes)
Wohnen gepragt ist.

Auftragsgemal wurden im Weiteren die gewerblichen Larmimmissionen untersucht, die durch
die ARAL-Tankstelle mit Waschanlage sowie durch den sidlich davon gelegenen LIDL-
Discountermarkt verursacht werden. Da diese gewerblichen Einheiten nach der Bebauungs-
variante V 2 entfallen, wurden die Untersuchungen lediglich unter Bertcksichtigung der Bebau-
ungsvariante V 1 vorgenommen.

Bezlglich der weiteren Kleingewerbeeinheiten in den Erdgeschossen entlang der Hungener
StralRe wird auf Grund der jeweils in den dariiberliegenden Wohneinheiten mit fremdem Wohnen
davon ausgegangen, dass diese grundsatzlich auch in der angedachten Gebietsausweisung Mi
bzw. MK zuléssig sind.

5.1 Beschreibung der relevanten Gerauschvorgange

In Abstimmung mit den Betreibern wurden die folgenden Gerauschvorgénge bertcksichtigt und
unter Zugrundelegung der einschlagigen Emissionsansatze der einschlagigen Studien berech-
net.

ARAL-Tankstelle:

Vom Tankstellenbetreiber wurden die entsprechenden Kundenzahlen zur Verfligung gestellt und
davon ausgegangen, dass 90% der Kunden die Tankstelle mit dem Pkw anfahren. Die Emissi-
onsansatze und Gerduschvorgange wurden den Tankstellenstudie der Hessischen Landes-
anstalt fir Umwelt und Geologie enthommen. Im Tageszeitraum zwischen 06:00 und 22:00
Uhr ist von den folgenden Vorgange auszugehen:

1 Insgesamt 950 Pkw-Kunden fahren von der Friedberger Landstral3e auf das Tankfeld und

verlassen nach den entsprechenden Tankvorgangen, dem anteiligen Einkaufen im Shop so-

wie dem anteiligen Uberprifen des Luftdrucks das Tankfeld Uber die Ausfahrt an der

Hungener Stral3e.

1 Lkw kommt tagsiiber an, liefert im Bereich des Tankfeldes Treibstoff an und fahrt wieder

40 Kunden fahren von der Hungener Stral3e zur Portalwaschanlage, lassen ihre Fahrzeuge

waschen und trocknen und verlassen die Anlage tUber das Tankfeld wieder. Die hochwertigen

Schallschutztore der Portalwaschanlage sind wahrend des gesamten Wasch- und Trocken-

vorganges geschlossen!

1 Vor dem Waschen nutzen ca. 12 dieser Kunden den Hochdruckreiniger zur Vorwasche im
Einfahrtsbereich vor der Portalwaschanlage

1 Vor dem Waschen nutzen ca. 12 dieser Kunden den Staubsauger im Einfahrtsbereich vor
der Portalwaschanlage

E
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In der Nachtzeit (lauteste Nachtstunde in der Zeit zwischen 22:00 und 06:00 Uhr, die nach den
vorgelegten Ganglinien auf die Nachtrandzeiten entfallt):

1 Insgesamt 40 Pkw-Kunden fahren von der Friedberger Landstrale auf das Tankfeld und
verlassen nach den entsprechenden Tankvorgangen, dem anteiligen Einkaufen im Shop so-
wie dem anteiligen Uberprifen des Luftdrucks das Tankfeld tUber die Ausfahrt an der
Hungener Stral3e.

1 1 Kunde fahrt von der Hungener Stral3e zur Portalwaschanlage, lasst sein Fahrzeug waschen
und trocknen und verlasst die Anlage Uber das Tankfeld wieder. Die hochwertigen Schall-
schutztore der Portalwaschanlage sind wahrend des gesamten Wasch- und Trockenvor-
ganges geschlossen! Der Hochdruckreiniger ist nachts aul3er Betrieb, der Staubsauger wird
nachts nach Aussagen des Pachters Herr Seidel ebenfalls nicht genutzt.

LIDL-Markt:

1 Ineiner Maximalabschatzung wird von 950 Pkw-Kunden ausgegangen, welche ihr Fahrzeug
auf den Stellplatzen des Marktes abstellen und nach dem Einkaufen wieder wegfahren (das
entspricht 1.900 Pkw-Parkbewegungen

1  An der Aulenrampe des Marktes werden insgesamt 4 Lkw entladen, wobei aus den ein-
schlagigen Untersuchungen von der Entladung (und anschlieBenden Beladung mit Leergut)
von insgesamt 50 Europaletten mit Hubwagen ausgegangen wird. Dabei wird 1 Kahl-Lkw mit
laufendem Kuhlaggregat Uber 15 min berlcksichtigt. Die Lkw fahren Uber die Einfahrt und
den Parkplatz zur Andienungszone und verlassen das Marktgelande Uber den identischen
Weg wieder.

1 Die Ruckkuhler im Andienungsbereich des Marktes zur Klimatisierung werden durchgangig
mit einer Schallleistung von LWA = 75 dB(A) berlicksichtigt, was der Schalleistung von markt-
ublichen Geraten entspricht.

T In der Nachtzeit zwischen 22:00 und 06:00 Uhr ruht der Marktbetrieb, wobei die Rickkuhler
auch nachts betrieben werden.

5.2 Berechnung der Beurteilungspegel und Diskussion

Die Berechnung der Beurteilungspegel L:iags Und Linachis (lauteste Nachtstunde) erfolgte unter
Bertiicksichtigung der o. a. Emissionsansatze und Haufigkeiten bzw. Einwirkzeiten in einer Aus-
breitungsberechnung entsprechend der TA-Larm nach DIN ISO 9613-2 in Verbindung mit der VDI
2571. Die meteorologische Korrektur Cnet Nnach Kapitel 8 der DIN ISO 9613-2 wurde pro-
grammintern entfernungsabhangig mit dem standortbezogenen Korrekturfaktor fiir Meteorologie
Co = 2 dB, die Bodendampfung nach Gleichung 10 der DIN-ISO 9613 Teil 2 berechnet.

Die Berechnung wurde flachendeckend fur die Hohen 3,0 m und 9,0 m Uber dem Boden vorge-
nommen, was den kritischen Berechnungshéhen im Bereich der angrenzenden Bestandsnach-
barschaft nordlich entlang der Hungener Stral3e entspricht. Die flachenhafte Darstellung der
Beurteilungspegel tagsiber und nachts (lauteste Nachtstunde) fur die mittleren Hohen von
3,0 m (EG) und 9,0 m (2. OG) uber dem Boden sind aus den farbigen Pegelkarten in den folgen-
den Anlagen ersichtlich.

Die Bestandsbebauung ist jeweils dunkelgrau, die Planbebauung entsprechend der Variante V1
hellgrau hinterlegt.
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In den Pegelkarten sind die Beurteilungspegel in Pegelklassen von 5 dB(A) entsprechend der
Abstufung der Orientierungswerte nach Beiblatt 1 der DIN 18005 Teil 1 dargestellt. Sie weisen in
den dem Gutachten beigefligten Anlagen im DIN A3-Format den Mal3stab 1: 1.000 auf.

Die Emissionsansatze mit einer detaillierten Beschreibung der Gerauschvorgénge sind
den Anlagen 26 7 28 (Tageszeitraum) und 29 - 30 (Nachtzeitraum) beigefuigt. Die Emissi-
onsspektren finden sich in den Anlagen 4 und 5.

Eine flachenhafte Darstellung der Beurteilungspegel tags und nachts in den Immissionshohen
von 3,0 m (EG) und 9,0m (2. OG) sind aus den farbigen Pegelplots in den folgenden Anlagen
ersichtlich. Hierin sind die Beurteilungspegel in Pegelklassen von 5 dB(A) entsprechend der Ab-
stufung der Immissionsrichtwerte nach TA Larm dargestellt. Sie weisen in den beigefligten An-
lagen im DIN A3-Format den Maf3stab 1: 1.000 auf.

Anlaga20 und 21 Flachenhafte Darstellunddéderteilungspegel tagsib@6:00 22:00 Uhdurch i ARAL
Tankstelle und dd:Makt,Zwischenvariante \ Berechnungshat®0 mund9,0 m Uber
Gelande

Anlaga22und23 Flachenhafte Darstellund@derteilungspegelachts(lauteste Nachtstunde zwis2RO0i
0600 Uhrjlurch & ARAITankstelle und den LNmErktZwischenvariante V 1
Berechnungshdat®0 mund9,0 m tber Gelénde

Entsprechend der Anlagen 20 und 21 werden tagstber im Bereich der schutzbedurftigen Nach-
barschaft nordlich der Hungener Strafe und auch im Bereich des Ostlichen angrenzenden Ver-
waltungsgebaudes der Berufsgenossenschaft Beurteilungspegel < 60 dB(A) verursacht und die
Immissionsrichtwerte fur die angedachte Gebietsausweisung MU und MK auch unter unter-
schritten. Der Tagbetrieb dieser Bestandsbetriebe, dessen Berechnung wie nachfolgend noch
diskutiert als Maximalbetrachtung angesehen werden kann, kann daher am Tage als unkritisch
gewertet werden.

Entsprechend der Anlagen 22 und 23 werden nachts im Bereich der schutzbedurftigen Nach-
barschaft nordlich der Hungener Stral3e rechnerisch Beurteilungspegel bis max. 54 dB(A) er-
reicht und somit selbst der Immissionsrichtwert nachts fiir GE von 50 dB(A) tberschritten. Es wird
hier angemerkt, dass die PegelUberschreitungen auf das Anwesen Friedberger Landstrafl3e 308
auf dem Flurstuick 8/8 beschrankt sind, wo derzeit die Fa. Kobig Sanitarfachmarkt mit Lagerhalle
untergebracht ist.

Am 0stlich angrenzenden Bestandgebaude Hungener StralRe 3A (Wohn- und Geschéaftsgebaude)
wird rechnerisch ein Beurteilungspegel von max. 50 dB(A) verursacht, womit ungeachtet der
Realnutzung hier zwar der Immissionsrichtwerte fir GE, aber nicht derjenige fir MU eingehalten
werden kann. Im Bereich des 6stlichen angrenzenden berufsgenossenschaftlichen Verwaltungs-
gebaudes werden Beurteilungspegel < 45 dB(A) verursacht.

Es wird im Zusammenhang mit den ermittelten Beurteilungspegeln darauf verwiesen, dass bei
der Berechnung die sogenannten Impulszuschlage nach den Emissionsanséatzen der verwen-
deten Studien in vollem Umfang beriicksichtigt wurden; unabhangig davon, ob diese an den un-
tersuchten Immissionsaufpunkten tberhaupt wahrnehmbar sind oder nicht. Aufgrund der Ver-
kehrsgerausche kann im betroffenen Bestandsbereich nordlich der Hungener Stral3e nachts zwar
von einer teilweisen Uberdeckung der Tankstellengerausche ausgegangen werden; von einer
vollstandigen Uberdeckung kann jedoch nicht ausgegangen werden.
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Eine Wahrnehmbarkeit der Tankstellengerausche nérdlich der Bestandsbebauung entlang der
Hungener Stral3e kann auf Grund der Verkehrsgerdusche sicher ausgeschlossen werden!

Im Bereich der Hungener StralRe gegenuber der Tankstelle liegen Beurteilungspegel von
nachts > 54 dB(A) durch StralRenverkehr vor, ab welchem die Handlungsanleitung der Stadt
Frankfurt insbesondere fur Schlafraume passive Schallschutzmalinahmen empfiehlt.
Ggf. kdnnen diese passiven Malinahmen an den der Tankstelle zugewandten Fassaden von Ge-
bauden auf den Flurstiicken 8/8 und 332/19, die nach dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes
neu errichtet oder wesentlich geandert werden, so gestaltet werden, dass diese auch den Anfor-
derungen der TA La&rm entsprechen (siehe Seite 16 des Gutachtens). Derartige technische
Ldsungen, die beispielhaft auf den Seiten 16 T 21 der Arbeitshilfe vorgestellt werden, sind nach
§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB festzusetzen.
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6 Betrachtung weiterer Gerduschquellen

6.1 Flugverkehrslarm
6.1.1 Siedlungsbeschrankungsgebiete nach dem Regionalplan Sidhessen 2010

Das Plangebiet liegt nach der Hauptkarte des Flachennutzungsplans des Regionalverbandes
Rhein-Main deutlich auBerhalb des Siedlungsbeschréankungsgebietes. Die Karte ist im Internet
unter http://www.region-frankfurt.de/Regionalverband/Planung/Regionaler-FI%C3%A4chennut-
zungsplan/Hauptkarte abrufbar und als Ausschnitt auf der Abbildung 4 dargestellt.
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Abh 4: Auszug aus ddfachennutzungsplan des RegionalverbandétaiRhein


http://www.region-frankfurt.de/Regionalverband/Planung/Regionaler-Fl%C3%A4chennutzungsplan/Hauptkarte
http://www.region-frankfurt.de/Regionalverband/Planung/Regionaler-Fl%C3%A4chennutzungsplan/Hauptkarte
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6.1.2 Beurteilungspegel aus dem Planfeststellungsverfahren fiir den Flughafen Frankfurt Main

Die Beurteilungspegel durch den Flughafen Frankfurt Main fur den Prognose-Planfall 2020 mit
dem Ausbau Nordwest wurden den Larmkarten nach den Berechnungen der HLUG entnommen,
die im Internet auf der Seite http://www.dfld.de/Link.php?URL=Andere/ RDF/Anzeige.php?Z=1
des Deutschen Fluglarmdienst e.V. veroffentlicht sind. Der Untersuchung der Fluglarmimmissio-
nen liegen Berechnungen des HLUG zugrunde, welche jeweils separat fur 100 % Ost- und
Westbetriebsrichtung und somit fur jeden Aufpunkt die Larmimmissionen bei der jeweils un-
glnstigsten Betriebsrichtung betrachten.

Fur den Bereich des Plangebiets ergeben sich fur die Prognose 2020 in der Ausbauvariante 9B
die Beurteilungspegel tags und nachts durch den Fluglarm wie folgt:

Betriebsrichtung 25 (West) Laeqtag = 31 dB(A)  Laeqnacht = 24 dB(A)
Betriebsrichtung 07 (Ost) Laegtag = 46 dB(A)  LaegNacht = 39 dB(A)

6.1.3 Larmschutzzonen nach der Larmschutzbereichsverordnung

Das Hessische Ministerium fur Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung (HMWVL) hat in sei-
nem Planfeststellungsbeschluss vom 18.12.2007 zum Ausbau des Verkehrsflughafens
Frankfurt/Main auch tber die Frage der baulichen Schallschutzmafinahmen und etwaiger Ent-
schadigungsanspriche der Anwohner des Flughafens entschieden. Dazu setzt die Landesregie-
rung den Larmschutzbereich durch Rechtsverordnung fest. Die Rechtsverordnung ist am
13.10.2011 in Kraft getreten und ist im GVBI. Nr. 18/2011 S. 438 ff veroffentlicht.

Aus der Ubersichtskarte mit den Larmschutzzonen (Download unter https://wirt-
schaft.hessen.de/verkehr/luftverkehr/laermschutzbereich-flughafen-frankfurt ) kann weiter ge-
schlussfolgert werden, dass das Plangebiet sehr deutlich auRerhalb der festgelegten L&arm-
schutzbereiche liegt. Spezifische Anforderungen an den Schallschutz nach der Flugplatz-Schall-
schutzmalnahmenverordnung i 2. FlugLSV 7 vom 8. September 2009, http://www.gesetze-im-
internet.de/fluglsv_2/ ergeben sich hiermit nicht.

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass die Fluglarmimmissionen im
Plangebiet planerisch nicht von Relevanz sind.

6.2 Abenteuerspielplatz und sonstige Einrichtungen fir Kinder

Der Abenteuerspielplatz Glinthersburg, der urspriinglich als Provisorium auf den fiir die Alleen-
spange reservierten Flachen entstanden ist, soll aufgrund seiner Bedeutung und glnstigen Lage
an seinem bisherigen Standort und in seiner Qualitat erhalten und als wichtige Infrastruktur fur
den Stadtteil langfristig gesichert werden. Dessen Angebot richtet sich eindeutig an Kinder und
somit an Personen, die nach der Definition des Sozialgesetzbuches noch keine 14 Jahre alt sind.

Kindertageseinrichtungen, Kinderspielpl2tze wund
gungsbedg¢r ftiSgees828Abs.d Blen8chG und mussen daher so betrieben werden,

dass schadliche Umwelteinwirkungen verhindert werden bzw. unvermeidbare schadliche Um-
welteinwirkungen auf ein Mindestmald beschrankt werden (8 22 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BImSchG).


http://www.dfld.de/Link.php?URL=Andere/%20RDF/Anzeige.php?Z=1
http://verwaltung.hessen.de/irj/servlet/prt/portal/prtroot/slimp.CMReader/HMWVL_15/HMWVL_Internet/med/864/864da71e-6f23-179c-daae-2389e4818514,22222222-2222-2222-2222-222222222222
https://wirtschaft.hessen.de/verkehr/luftverkehr/laermschutzbereich-flughafen-frankfurt
https://wirtschaft.hessen.de/verkehr/luftverkehr/laermschutzbereich-flughafen-frankfurt
http://www.gesetze-im-internet.de/fluglsv_2/
http://www.gesetze-im-internet.de/fluglsv_2/
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Am 28.7.2011 ist das Zehnte Gesetz zur Anderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(BGBI. | S. 1474) in Kraft getreten. Mit ihm wurde ein neuer § 22 Abs. 1a BImSchG geschaffen,
der fur Kindertageseinrichtungen, Kinderspielplatzen und &hnliche Einrichtungen eine Privilegie-
rung vorsieht.

Der § 22 Abs. 1la BImSchG lautet: AGer 2 uschei nwi r kindertggeseinrichtimgen,
Kinderspielplatzen und &hnlichen Einrichtungen wie beispielsweise Ballspielplatzen durch Kinder
hervorgerufen werden, sind im Regelfall keine schadliche Umwelteinwirkung. Bei der Beurteilung
der Gerauscheinwirkungen durfen Immissionsgrenz- und -richtwerte nicht herangezogen wer-

den. A

Unter Kindertageseinrichtungen sind Einrichtungen im Sinne des § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB VIl zu
verstehen, d. h. Einrichtungen, in denen sich Kinder fir einen Teil des Tages oder ganztagig
aufhalten und in Gruppen geférdert werden. Unter @ahnlichen Einrichtungen wie Kindertagesein-
richtungen sind bestimmte Formen der Kindertagespflege gem. § 22 Abs. 1 Satz 2 SGB VIl zu
verstehen, die nach ihrem Erscheinungsbild &hnlich wie Kindertageseinrichtungen betrieben wer-
den (z. B. Kinderladen). Kinderspielplatze und &hnliche Einrichtungen sind kleinraumige Einrich-
tungen, die auf spielerische oder kdrperlich spielerische Aktivitaten von Kindern zugeschnitten
sind und die wegen ihrer sozialen Funktion regelmaf3ig wohngebietsnah gelegen sein mussen.

Daraus lasst sich ableiten, dass die Gerausche des Kinderspielplatzes von den Nachbarn in der
Regel als Asozialad?®qguat A hikeig Abwehhanmspnmchdbéstehd.

Es wird auch auf die derzeitige Umgebungssituation des Abenteuerspielplatzes verwiesen, dem
sich stdlich entlang der Butzbacher StraBe Wohnbebauung in der Gebietsausweisung WR
(Reines Wohngebiet) anschlie3t. Bei den geplanten Entfernungsverhaltnissen zur néchsten
Wohnbebauung im Bereich des B-Plans Nr. 880, die als WA (Allgemeines Wohngebiet) ausge-
wiesen werden soll, erscheinen die stadtebaulichen Belange hier hinreichend abgewogen.

6.3 Schulstandort im nordéstlichen Geltungsbereich

Im Quartier soll ein Standort fur eine Grundschule vorgesehen werden und gepruft werden, ob
eine weiterfiihrende Schule dort vorgesehen werden muss. Der Schulstandort ist im norddstlichen
Geltungsbereich vorgesehen und durch einen breiten Griinstreifen von der sidlich im WA und
stidwestlich im MU vorgesehenen Wohnbebauung getrennt.

Vom Grundsatz her kann davon ausgegangen werden, dass Schulen nach den Kriterien der TA
Larm beurteilt werden. Denn die TA Larm dient dem Schutz der Allgemeinheit und der Nachbar-
schaft vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Gerdusche sowie der Vorsorge gegen schad-
liche Umwelteinwirkungen durch Gerausche. Sie gilt fir Anlagen, die als genehmigungsbedurf-
tige oder nicht genehmigungsbedirftige Anlagen den Anforderungen des Zweiten Teils des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) unterliegen, mit Ausnahme folgender Anlagen:

a) Sportanlagen, die der Sportanlagenlarmschutzverordnung (18. BImSchV) unterliegen,
b) sonstige nicht genehmigungsbedurftige Freizeitanlagen sowie Freiluftgaststatten,

c) nicht genehmigungsbedurftige landwirtschaftliche Anlagen,

d) Schiel3platze, auf denen mit Waffen ab Kaliber 20 mm geschossen wird,

e) Tagebaue und die zum Betrieb eines Tagebaus erforderlichen Anlagen,

f) Baustellen,

g) Seehafenumschlagsanlagen,

h) Anlagen fur soziale Zwecke

von

und



Seite28von62zum Gutachten NF.1270

Zeichen/ErstelldatumiA2/Bsch/23.08.2019
DokumenT:1270.docx

In den Hinweisen des Landerausschusses fir Immissionsschutz zur Auslegung der TA Larm 98
i st jedoch der Begriff AAnlagen fg¢r soziale
tisch zu interpretieren. Wie in der BauNVO sind Anlagen fir soziale Zwecke von solchen fur kirch-
liche, kulturelle, gesundheitliche oder sportliche Zwecke abzugrenzen. Anlagen fir kulturelle
Zwecke wie Schulen jeder Art, Theater, Museen, Blichereien, Burgerhauser und ahnliche Institu-
tionen sind hingegen nicht von der TA Larm ausgenommen.

Nach Nummer 4.1 der TA Larm sind nicht genehmigungsbeddrftige Anlagen nach § 22 Abs. 1
Nr. 1 und 2 BImSchG so zu errichten und zu betreiben, dass

a) schadliche Umwelteinwirkungen durch Gerausche verhindert werden, die nach dem Stand der
Technik zur LA&rmminderung vermeidbar sind, und

b) nach dem Stand der Technik zur La&rmminderung unvermeidbare schadliche Umwelteinwir-
kungen durch Gerdusche auf ein Mindestmalf3 beschrankt werden.

Nach den Hinweisen zur TA Larm 98 des Landerausschusses fiur Immissionsschutz vom Mai
2001 (LAI-Hinweise), Kriterien fur eine ergénzende Prifung im Sonderfall, sind alle Umsténde
fur die Beurteilung entscheidend, die sich in der konkreten Situation auf die Zumutbarkeit der
Gerauschbelastung auswirken kénnen. Die Zumutbarkeit kann héher anzusetzen sein, wenn eine
sozial anerkannte Tatigkeit nur an einem bestimmten Standort durchgefiihrt werden kann oder
wenn die gerauschverursachende Tatigkeit einem gesellschaftlich wiinschenswerten Zweck
dient. Die Sonderfallprifung ermdglicht eine Beriicksichtigung derartiger Gesichtspunkte, die fir
die Beurteilung des Einzelfalls entscheidende Bedeutung haben kdnnen, sich jedoch nicht daftr
eignen, typisiert in das Prifschema der Regelfallprifung Ubernommen zu werden. Wegen der
Vielzahl der in Betracht kommenden Gesichtspunkte des Einzelfalls ist eine ndhere Konkretisie-
rung schwierig.

Der Sachverstandige geht davon aus, dass auch Grundschulen als Einrichtungen im Sinne des
§ 22 Abs. 1a BImSchG angesehen werden kénnen. Dieser kann jedoch bei weiterfihrenden
Schulen, in denen ein groRer Anteil der Schiller bereits 14 Jahre und alter ist, nicht mehr heran-
gezogenen werden.

Die von Schulstandorten ausgehenden Gerauschimmissionen sind in erster Linie auf die Schler
im Freien wahrend der Pausenzeiten auf dem Schulhof bzw. wahrend der Sportaustibung zu-
riickzufiihren. Bei regularem Schulbetrieb sind diese Gerduschimmissionen auf den Tageszeit-
raum an Werktagen auf3erhalb der Ruhezeiten begrenzt.

Bei den geplanten Entfernungsverhéltnissen kann davon ausgegangen werden, dass der Schul-
betrieb (auch derjenige einer weiterfiihrenden Schule im nordéstlichen Geltungsbereich) und die
Anordnung der Flachen so geregelt werden kénnen, dass in der Wohnnachbarschaft keine unzu-
mutbaren Geréduschbeeintrdchtigungen zu erwarten sind.

Zwec
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7 Fazit

Im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 880 Friedberger LandstraRe/Sudlich Wasserpark konnen
Wohn- und Arbeitsbedingungen geschaffen werden, die den Anforderungen an solche Gebiete
in einem stadtischen Umfeld entsprechen.

Der westliche Bereich des Plangebietes entlang der Friedberger Landstral3e ist erheblichen Ver-
kehrslarmimmissionen ausgesetzt, worauf die stadtebauliche Planung durch eine mdglichst ge-
schlossene Blockrandbebauung, durch eine angepasste Grundrissgestaltung und bauliche Mal3-
nahmen zum Schutz der Innenwohnbereiche reagieren muss. Die Realisierung der abschirmen-
den Bebauung entlang der Friedberger Landstral3e sollte planungsrechtlich sichergestellt wer-
den, um die ruckwartige Bebauung vor einem erhdhten Schalleintrag zu schitzen.

Im Bereich der Flurstiicke 8/8 und 332/19 nérdlich der Hungener Stral3e werden zum Schutz vor
dem néachtlichen Gewerbeldarm durch die ARAL-Tankstelle an den der Tankstelle zugewandten
Gebaudefassaden empfohlen, die auch den Anforderungen der TA Larm entsprechen. Derartige
technische Losungen, die beispielhaft auf den Seiten 16 1 21 der Arbeitshilfe der Stadt Frankfurt
vorgestellt werden, sind nach 8 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB festzusetzen.

Die weiter beschriebenen Larmquellen wie der Flugverkehrslarm, Einrichtungen fur Kinder und
der geplante Schulstandort werden hingegen als unkritisch erachtet.

Industrie Service
Geschaftsfeld Umwelttechnik
Larm- und Erschutterungsschutz

Martin Heinig Karl Baumbusch
(Fachlich Verantwortlicher) (Sachverstandiger)
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8 Anlagenverzeichnis

Anlage 1:

Anlagen 319im
MaRstab 1: 2.000:
Anlage2 - 4:

Anlagey - 7.

Anlage- 10

Anlagend1-13

Anlagei4-16:

Anlaged7-19

Anlage 20023 im
Maf3stab 11.000
Anlage 20 und 21

Anlage 22 und 23

Anlaga 24 und 25
Anlaga 26-28
Anlaga - 31

Anlage2

Darstellung des Berechnungsmodells einschliéitijmbgdefien Malstab 1: 5.000

Flachenhafte Darstellund@derteilungspegel tagstib@6:00 22:00 Uhgurch deBtral3en
und Schienenverkefmalyse der baulichékxusgangssituation ohne Planbebauyung
Berechnungsh@tiz0 m, 9,0 m und 15,0 m Uber Gelande

Flachenhafte Darstellun@derteilungspeg@lachts(2200i 0600 Uhrjlurch deBtralerund
SchienenverkeAnalyse der baulichékusgangssituation ohne Planbebayung
Berechnungsh@tiz0 m, 9,0 m und 15,0 m Uber Gelande

Flachenhafte Darstellunddderteilungspegel tagsib@6:00 22:00 Uhdurch deBtrallen
und Schienenverketwjschenvariante V 1 mit deubebauungiordlich der Bestanes
bebauung entlang der Hungener Stral3e und deren dstlichen Anschluss
Berechnungsh@tiz0 m, 9,0 m und 15,0 m Uber Gelande

Flachenhafte Darstellun@derteilungspegelachts(2200i 0600 Uhrjlurch deBtralenund
SchienenverkeHBxryischenvariante V 1 mit der bishauungordlich der Bestantdgbauung
entlang der Hungener StraRe und deren dstlichen Anschluss

Berechnungsh@tiz0 m, 9,0 m und 15,0 m Uber Gelande

Flachenh&tDarstellung dgeurteilungspegel tagsil@6:00 22:00 Uhdurch den
Strallerund Schienenverkdéimdausbauvariante V 2 mit einer Neubebaaugigim
Bereich entlang der Hungener Strafe sowie im Bereich der momentan gewer!
genutzten Flachen sict dieser Stral3e

Berechnungshéhen 2,0 m, 9,0 m und 15,0 m Uber Gelande

Flachenhafte Darstellunggderteilungspegelachts(2200i 0600 Uhr) durch den Stral3er
und Schienenverkd&mdausbauvariante V 2 mit einer Neubebaugigim Bereich
entlang der Hungener Stral3e sowie im Bereich der momentan gewerblich ger
Flachen siudlich dieser StralRe

Berechnungshohen 2,0 m, 9,0 m und 15,0 m tber Geléande

Flachenhafte Darstellund@derteilungspegel tagsib@6:00 22:00 Uhgdurch & ARAL
Tankstelle und den ENDdrktZwischenvariante \ Berechnungshat®0 mund9,0 m Uber
Geléande

Flachenhafte Darstellun@derteilungspegelachts(lauteste Nachtstunde zwischégi22
0600 Uhrjlurch & ARAITankstelle und den LNmdrktZwischenvariante V 1
Berechnungshdt®0 mund9,0 m tGber Gelénde

Datenbank Strafiét den Erlauterungen zu den Abkirzungen

Berechnung Gewerbelarm, Emissionsspektren

Berechnung Gewerbelarm, Eingabe der Emissionen zur Berechnung der Beurteilungs

Berechnun@ewerbeldarm, Eingabe der Emissionen zur Berechnung der Beurteilungspe
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Bebauungsplan Nr. 880
"Gunthersburghofe”
Ubersichtsplan mit der
Darstellung des Berechnungs-
modells einschlieRlich der

Topografie

Magistrat der Stadt Frankfurt
Stadtplanungsamt
Kurt-Schumacher-Stral’e 10
60311 Frankfurt am Main

TUV Technische
Uberwachung Hessen GmbH
Am Romerhof 15

D-60486 Frankfurt am Main







